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Luftkernbett
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In der folgenden Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten
ihr Luftkernbett einzeln oder als DUAL System (ab Seite 4) selbst aufbauen
und einrichten.

Öffnen Sie das Paket vorsichtig, ohne in das gerollte Luftkernbett zu
schneiden!

Fertiges System

Rollen Sie das Luftkernbett aus und
positionieren Sie es. Zur Erkennung der
richtigen Ausrichtung befindet sich am
Kopfteil ein Aufkleber. Entfernen Sie die
vakuumierte Folie.

1

Führen Sie die Luftschläuche so durch das
Lattenrost, dass keine Abknickungen
entstehen. Achten Sie immer darauf, dass die
Luft ungestört zu- und abfließen kann.
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Öffnen Sie jetzt den kleinen Karton und
entnehmen den Kompressor. Schließen Sie den
Kompressor mit dem beiliegenden Netzteil an
den Strom an.

3

Koppeln Sie die Luftschläuche vom Luftbett
an die entsprechenden Anschlüsse am
Kompressor (siehe Kapitel Kompressor- &
Funk- Fernbedienung ab Seite 4) an.
Legen Sie die beiliegenden Batterien in die
Fernbedienung und starten Sie den
Kompressor.
Wählen sie auf der Fernbedienung durch
einmaliges tippen die jeweilige Bettseite aus.

4

Lassen Sie den Kompressor die jeweiligen
Luftkammern immer solange befüllen bis sich
der Kompressor selbstständig abschaltet.

Das Befüllen kann bis zu 15 Minuten dauern.

Danach können Sie sich auf Ihr Luftbett legen
und durch ablassen der Luft die für Sie
optimale Druckeinstellung wählen.
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Entnehmen Sie den Luftbettbezug und trennen
mit den Reißverschlüssen das Unterteil des
Bezugs ab.

1

Legen Sie das Bezugunterteil auf den/die
Federholzrahmen in Ihrem Bettgestell. Bitte
achten Sie darauf, dass die roten
Schlauchdurchfühungen in die obere Hälfte
gehören.

2

Nun öffnen Sie die Rolle mit der Aufschrift
"Lutfbettwanne", indem Sie die Folie abrollen.

Bitte NICHT mit einem Messer schneiden!

3

DUAL System
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Beim Einlegen der Luftbettwanne achten Sie
bitte darauf, dass sich der ca. 14 cm breite
Schaumrand am Kopfende befindet und sich die
gestanzten Löcher über den roten Öffnungen
im Bezug befinden.

4

Legen Sie die Luftkerne jeweils mit der
Ventilseite (Schlauch) nach unten in der
Luftbettwanne.

5

Lösen Sie den Schlauch hinter dem
Verbindungswinkel (vom Luftkern aus gesehen)
und stecken Sie den abgetrennten Schlauch
von unten durch die Öffnung im Bezug und die
Ausstanzung im Schaumstoff. Stecken Sie dann
den Schlauch wieder in die Winkelverbindung.

Der Schlauch geht etwa 1cm in die
Verbindung!

6

Zum Lösen des
Schlauches den
äußeren Ring des
Verbindungswinkels
in Pfeilrichtung
drücken, dann den
Schlauch ziehen.

i
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Führen Sie die Luftanschlussschläuche so
durch den Lattenrost, dass keine Knicke
entstehen. Achten Sie bitte immer darauf, dass
die Luft ungestört zu- und abfließen kann.

7

Schließen Sie den Kompressor mit den
beiliegenden Batterien an den Strom an und
koppeln Sie die Luftschläuche vom Luftbett
an die entsprechenden Anschlüsse am
Kompressor (siehe Anleitung Kompressor ab
Seite 8). Setzen Sie die beiliegenden
Batterien in die Funkfernbedienung ein und
starten den Kompressor. Lassen Sie den
Kompressor die jeweiligen Luftkammern
immer solange befüllen, bis sich der
Kompressor selbstständig abschaltet.
Das Befüllen kann bis zu 15 Minuten pro
Luftkammer dauern.

8

Legen Sie das Bezugoberteil auf das Bett und
schließen die unteren Reißverschlüsse. Danach
öffnen Sie die oberen Reißverschlüsse und
ziehen diese bis zum Fußteil. Dann können Sie
die Oberplatte nach unten zusammenlegen.

9
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Achten Sie auf die richtige Positionierung der
Reißverschlüsse und stecken Sie die Lasche
rein.

10

Legen Sie die Polsterträgerplatte wie
abgebildet auf das Bett, schlagen die
Bezugoberplatte darüber und schließen die
Reißverschlüsse.

11

Nun legen Sie sich auf das Bett und stellen mit
der Fernbedienung, durch das Ablassen von
Luft, Ihr Bett ein.

12
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Bedienung des Kompressors mit Funk-Fernbedienung

Inhalt: Version Excelsior (1-Zonen extern) Seite 8
Version UNO (2-Zonen extern) Seite 11
Version DUAL (2-Zonen für 2 Luftkernbetten) Seite 14

Version Excelsior

Übersicht der Fernbedienung

Einführung

Das Produkt verwendet die neueste digitale Funkfernsteuerungstechnik, Steuerungstechnik und MCU
Steuertechnologie. Es hat ein ansprechendes, modernes Design und ist durch seine einfache und
bequeme Bedienung die ideale Matratzenpumpe.
Sie verfügt über zwei Einstellungsmöglichkeiten, die den Härtegrad der Matratze regulieren um den
optimalsten Schlafkomfort zu erreichen.
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Technische Daten

Modell: Luftkernbettpumpe
Spannung: DC12 V
Druck: 0 - 60 mbar
Lautstärke 45 dB
Steuermodus: kabellose Fernbedienung
Leistung: 25 W
Standby Leistung: 2 W
Gewicht: 2,3 kg
Abmessung: L/B/H: 260/155/105 mm

Bedienung

1. Pumpe und Matratze miteinander verbinden.

2. Einschalten der Pumpe. Das rote Licht zeigt für ca. 30 Sekunden die Kalibrierung des Gerätes an
und wechselt in ein grün der LED, wenn die Pumpe betriebsbereit ist.

3. Die Fernbedienung leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste auf und signalisiert damit ihre
Betriebsbereitschaft. Nach ca. 15 Sekunden ohne Nutzung schaltet sie sich automatisch wieder aus.

1. Auswahl der Matratzenseiten:
Wählen Sie die „L“ Taste für die linke Matratze und „R“ um die rechte Matratze
auszuwählen. Das Display zeigt Ihnen die entsprechend ausgewählte Seite an.

2. Luftzufuhr/Luftentleerung:
Drücken Sie die „L“ oder „R“- Taste um die gewünschte Matratze auszuwählen. Wählen Sie nun die
„Luftzufuhr“-Taste um mit der Luftbefüllung der Matratze zu beginnen. Auf dem Display wird Ihnen
der Fortschritt und der entsprechende Druckwert angezeigt. Haben Sie den gewünschten Druck
erreicht, drücken Sie eine beliebige Taste um den Vorgang zu stoppen bzw. abzuschließen. Ist der
maximale Druck vom 60 mbar erreicht, schaltet die Pumpe automatisch ab (Standard Wert = 25 mbar)!

Möchten Sie die Luft wieder entleeren, drücken Sie die Taste „Luftentleerung“. Auf dem
Display wird Ihnen der Fortschritt und entsprechende Druckwert angezeigt. Haben Sie den
gewünschten Druck erreicht, drücken Sie eine beliebige Taste um den Vorgang zu stoppen
bzw. abzuschließen.

6. Memory
Drücken Sie, nach Auswahl der gewünschten Matratze „L“ oder „R“, die Taste „Luftzufuhr“
oder „Luftentleerung“. Haben Sie den gewünschten Druckwert erreicht, stoppen Sie den
Vorgang mit einer beliebigen Taste. Um den gewählten Druckwert zu speichern, drücken Sie
3 Sekunden lang die „Memory“ Taste, bis diese 2x aufleuchtet.
Mit drücken der Taste „Memory“ bei der „Luftbefüllung“ bzw. „Luftentleerung“ Ihrer
Matratze, zeigt Ihnen das Display den gespeicherten Druckwert an und startet die Luftzufuhr
bzw. die Luftentleerung. Ist der gespeicherte Wert erreicht, stoppt die Pumpe automatisch.
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Wichtige Hinweise:

1. Die Fernbedienung ist über eine Reichweite von 5-10 Metern steuerbar. Befinden Sie sich
außerhalb dieser Distanz wird Ihnen im Display „Er“ (Error) angezeigt.

2. Die Fernbedienung und die Pumpe wurden vor Verlassen des Werks codiert. Wenn auf
der Fernbedienung „Er“ (Error) erscheint, Sie sich jedoch innerhalb der Reichweite (5-10
Meter) befinden, ist eine erneute Kalibrierung nötig. Schalten Sie die Geräte hierfür aus und
wieder neu ein. Ebenfalls starten Sie die Fernbedienung neu indem Sie eine Batterie aus der
Fernbedienung entnehmen und dann wieder einsetzen. Während der 30 Sekunden, in denen
sich die Pumpe kalibriert (rotes Licht), drücken Sie die „R“-Taste der Fernbedienung 3
Sekunden lang. Erscheint im Display „Su“(succesfully) bedeutet dies, dass die Codierung
erfolgreich verlaufen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie die genannten
Schritte bitte erneut.

3. Die Stromzufuhr für die Fernbedienung erfolgt über AAA-LR03 / 1,5 V-Batterien. Der
Akkustand wird Ihnen im Display der Fernbedienung angezeigt. Um Schäden am Gerät zu
vermeiden, wechseln Sie die Batterien bei niedrigem Akkustand aus und entfernen Sie die
Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Verwendung ist.
.



11

Version Equinox UNO

Übersicht der Fernbedienung

Einführung

Das Produkt verwendet die neueste digitale Funkfernsteuerungstechnik, Steuerungstechnik und MCU
Steuertechnologie. Es hat ein ansprechendes, modernes Design und ist durch seine einfache und
bequeme Bedienung die ideale Matratzenpumpe.
Sie verfügt über zwei Einstellungsmöglichkeiten, die den Härtegrad der Matratze regulieren um den
optimalsten Schlafkomfort zu erreichen.

Ak�vität

Memory

Akkustand

Fülldiagramm Rumpf

Fülldiagramm Kopf/Schulter

Luftzufuhr

Rump�ereich

Memory

Lu�entleerung

Kopf/Schulter

Druckwert
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Technische Daten

Modell: Luftkernbettpumpe
Spannung: DC12 V
Druck: 0 - 60 mbar
Lautstärke 50 dB
Steuermodus: kabellose Fernbedienung
Leistung: 25 W
Standby Leistung: 2 W
Gewicht: 2,3 kg
Abmessung: L/B/H: 260/155/105 mm

Bedienung

1. Pumpe und Matratze miteinander verbinden.

2. Einschalten der Pumpe. Das rote Licht zeigt für ca. 30 Sekunden die Kalibrierung des Gerätes an
und wechselt in ein grün der LED, wenn die Pumpe betriebsbereit ist.

3. Die Fernbedienung leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste auf und signalisiert damit ihre
Betriebsbereitschaft. Nach ca. 15 Sekunden ohne Nutzung schaltet sie sich automatisch wieder aus.

4. Auswahl der Luftzonen:
Wählen Sie die "Kopf/Schulter"Taste für die obere Zone und die "Rumpfbereich"Taste für die untere
Zone. Das Display zeigt Ihnen die entsprechend ausgewählte Zone an.

5. Luftzufuhr/Luftentleerung:
Nachdem Sie die Luftzone gewählt haben, können Sie nun mit den Tasten "Luftzufuhr" und
"Luftentleerung" die Matratze nach Ihren Wünschen einstellen. Auf dem Display wird Ihnen der
Fortschritt und der entsprechende Druckwert angezeigt. Haben Sie den gewünschten Druck erreicht,
drücken Sie eine beliebige Taste um den Vorgang zu stoppen bzw. abzuschließen. Ist der maximale
Druck von 60 erreicht, schaltet die Pumpe automatisch ab! (Standard Wert = 25)

6. Memory:
Nachdem Sie Ihren gewünschten Wert eingestellt haben, können Sie diesen mit der Memoryfunktion
speichern. Um den gewählten Druckwert zu speichern, drücken Sie
3 Sekunden lang die „Memory“ Taste, bis diese 2x aufleuchtet.
Mit drücken der Taste „Memory“ bei der „Luftbefüllung“ bzw. „Luftentleerung“ Ihrer
Matratze, zeigt Ihnen das Display den gespeicherten Druckwert an und startet die Luftzufuhr
bzw. die Luftentleerung. Ist der gespeicherte Wert erreicht, stoppt die Pumpe automatisch.
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Wichtige Hinweise:

1. Die Fernbedienung ist über eine Reichweite von 5-10 Metern steuerbar. Befinden Sie sich
außerhalb dieser Distanz wird Ihnen im Display „Er“ (Error) angezeigt.

2. Die Fernbedienung und die Pumpe wurden vor Verlassen des Werks codiert. Wenn auf
der Fernbedienung „Er“ (Error) erscheint, Sie sich jedoch innerhalb der Reichweite (5-10
Meter) befinden, ist eine erneute Kalibrierung nötig. Schalten Sie die Geräte hierfür aus und
wieder neu ein. Ebenfalls starten Sie die Fernbedienung neu indem Sie eine Batterie aus der
Fernbedienung entnehmen und dann wieder einsetzen. Während der 30 Sekunden, in denen
sich die Pumpe kalibriert (rotes Licht), drücken Sie die „R“-Taste der Fernbedienung 3
Sekunden lang. Erscheint im Display „Su“(succesfully) bedeutet dies, dass die Codierung
erfolgreich verlaufen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie die genannten
Schritte bitte erneut.

3. Die Stromzufuhr für die Fernbedienung erfolgt über AAA-LR03 / 1,5 V-Batterien. Der
Akkustand wird Ihnen im Display der Fernbedienung angezeigt. Um Schäden am Gerät zu
vermeiden, wechseln Sie die Batterien bei niedrigem Akkustand aus und entfernen Sie die
Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Verwendung ist.
.
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Version Equinox DUAL

Übersicht der Fernbedienung

Einführung

Das Produkt verwendet die neueste digitale Funkfernsteuerungstechnik, Steuerungstechnik und MCU
Steuertechnologie. Es hat ein ansprechendes, modernes Design und ist durch seine einfache und
bequeme Bedienung die ideale Matratzenpumpe.
Sie verfügt über die Möglichkeit zwei Betten mit jeweils 2 Zonen zu regulieren, um den optimalen
Schlafkomfort zu erreichen.
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Technische Daten

Modell: Luftkernbettpumpe
Spannung: DC12 V
Druck: 0 - 60 mbar
Lautstärke 50 dB
Steuermodus: kabellose Fernbedienung
Leistung: 25 W
Standby Leistung: 2 W
Gewicht: 2,3 kg
Abmessung: L/B/H: 260/155/105 mm

Bedienung

1. Verbinden Sie die Leitung der linken Matratze, die mit "1+3" gekennzeichnet ist, mit dem
Anschluss des Kompressor, der ebenfalls mit "1+3" gekennzeichnet ist. Die Leitung, die , mit "2"
gekennzeichnet ist, mit dem am Kompressor gekennzeichneten Anschluss "2". Bei der rechten
Matratze verfahren sie gleich, nutzen allerdings die rechten Anschlüsse.

2. Durch verbinden des Netzadapters mit dem Stromnetz schalten Sie den Kompressor ein. Die
Fernbedienung schaltet sich beim Einlegen der Batterien selbstständig ein und befindet sich dann in
Bereitschaft. Während des Betriebs blinkt die grüne LED am Kompressor.

3. Jeder Druck auf eine beliebige Taste der Fernbedienung schaltet die Displaybeleuchtung der
Fernbedienung ein. Nach 15 Sekunden ohne weitere Betätigung schaltet sich die Displaybeleuchtung
wieder aus.

4. Füllen und Ablassen:
Wählen Sie durch drücken der Taste für "Kopf und Schulter" oder "Rumpfbereich" die gewünschte
Luftkammer aus. Im Display blinkt die gewählte Luftkammer und Sie können dann mit den Tasten
"Luft einfüllen" und "Luft ablassen" die gewählte Kammer einstellen.
Durch einmaliges drücken auf eine dieser Tasten wird der Kompressor die Luftkammer füllen bzw.
ablassen. Jede Betätigung einer anderen Taste unterbricht diesen Vorgang. Ebenfalls beendet der
Kompressor die Aktion, wenn der Wert max (60) oder min (0) erreicht ist.

5. Speicherfunktion:
Die einmal gewählte Einstellung können Sie auch abspeichern. Hierfür halten Sie nach dem
Einstellen den jeweiligen Wertes die "Speicher" Taste für drei Sekunden gedrückt (die Anzeige
Speicherfunktion blinkt"). Die Werte für alle Kammern werden gespeichert.

6. Speicher abrufen:
Wählen Sie mit der Fernbedienung die "Kopf und Fußbereich"-Kammer aus. Durch einmaliges kurzes
drücken der "Speicher" Taste lösen Sie den Speicherabruf aus. Der Kompressor steuert dann die
Luftkammern nacheinander an und regelt den Wert auf den vorher gespeicherten Wert ein.



16

Wichtige Hinweise:

1. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 Metern. Außerhalb der Reichweite wird im Display
"Er" angezeigt.
Die Fernbedienung ist im Auslieferungszustand bereits mit dem Kompressor synchronisiert. Falls im
Display "Er" angezeigt wird, obwohl sich die Fernbedienung in Reichweite des Kompressors befindet,
können Sie die Synchronisierung erneut durchführen. Hierfür ziehen Sie den Stromstecker aus der
Steckdose und stecken ihn danach wieder ein. Die LED am Kompressor blinkt. Ebenfalls starten Sie die
Fernbedienung neu, indem Sie eine Batterie aus der Fernbedienung nehmen und dann wieder
einsetzen. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden eine Taste an der Fernbedienung, damit das
Display leuchtet. Drücken Sie dann für 3 Sekunden die Taste "Rumpfbereich". Im Display erscheint
"SU". Die Synchronisierung war erfolgreich. Mit der zweiten Fernbedienung verfahren Sie genau gleich.
Zum Betrieb der Fernbedienung werden 3 AAA Batterien benötigt. Falls im Display "geringe
Batteriespannung" angezeigt wird, tauschen Sie die Batterien bitte aus. Wenn Sie die Fernbedienung
für lange Zeit nicht benutzen wollen, sollten Sie die Batterien entnehmen.
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Pflegehinweise für Ihr Luftbett
Feuchtigkeitsabgabe und Dauer des Lüftens

Das Bezugoberteil nimmt über Jahre die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit auf. Die Feuchtigkeit
sammelt sich an der Unterseite der Auflage. Durch Inhaltsstoffe des Schweißes können die
Kontaktbereiche des Bezug-Oberteils angegriffen oder zerstört werden. Dieses kann insbesondere
durch Wirkstoffe von Medikamenten oder durch Änderungen des Hormonhaushaltes verstärkt oder
ausgelöst werden.

Auch bei trockener Oberseite kann sich noch eine erhebliche Menge Feuchtigkeit an der Unterseite
der Auflage befinden.
Nach dem Aufstehen wird die Feuchtigkeit in der Auflage im Laufe des Tages wieder an die Luft
abgegeben. Damit die Auflage täglich wieder trocknen kann, nehmen Sie nach dem Aufstehen die
Kissen und Zudecken komplett von der Oberfläche des Bettes oder schlagen Sie diese zum Fußende
weg.
Je nach Menge der Feuchtigkeit kann die Feuchtigkeitsabgabe 4-5 Stunden oder den ganzen Tag
dauern.

So können Sie die notwendige Dauer des Lüftens richtig einschätzen:
Öffnen Sie an einem Morgen nach dem Aufstehen den Reißverschluss des Bezugoberteils bis zur
Seite. Fühlen Sie mit der Hand die Menge der Feuchtigkeit auf der Unterseite des Bezuges im
Bereich des Rückens.

Wiederholen Sie dies stündlich im Laufe des Tages bis die Feuchtigkeit komplett an die Luft
abgegeben wurde. Die Auflage muss sich an der Unterseite im Rückenbereich wieder ganz trocken
anfühlen. Frühestens um diese Uhrzeit darf in Zukunft die Zudecke und das Kopfkissen wieder auf das
Bett gelegt werden.

Änderungen der Zimmertemperatur, der Zudecke, der Jahreszeit oder der körperlichen Umstände
können das Wärmeempfinden beeinflussen. Überprüfen Sie deshalb gelegentlich z.B. alle 3 Monate,
ob die Dauer des morgendlichen Lüftens für die Feuchtigkeitsentwicklung ausreichend ist.

Die im Schweiß befindlichen Körpersalze binden Feuchtigkeit. Durch die in der Auflage
verbleibende Feuchtigkeit können Schwitzränder und Stockflecken entstehen.

Das abnehmbare Oberteil sollte deshalb regelmäßig gewaschen werden.

Starke Feuchtigkeit auf der Unterseite des Bezugoberteils, Stockflecken, zerstörte Fasern und
Feuchtigkeitsränder sind ein Hinweis für zu geringe Feuchtigkeitsabfuhr.

Überprüfen der Feuchtigkeitsentwicklung und Feuchtigkeitsabfuhr:

Öffnen Sie den Reißverschluss des Bezug-Oberteils und fühlen Sie an der Unterseite im Bereich des
Rückens mit der Hand. Sollte Sie morgens nach dem Aufstehen feststellen, das die Unterseite leicht
feucht ist so ist dies völlig normal. Die Feuchtigkeit welche beim Schlafen abgegeben wird, muss erst
wieder über die Luft abgegeben werden. Sollte sich am Nachmittag oder am Abend nach korrektem
Lüften des Bettes immer noch Feuchtigkeit an der Unterseite des Bezug Oberteils befinden, so stimmt
etwas nicht.

In diesem Fall sollten Sie Folgendes tun:

1. Luftfeuchtigkeit im Zimmer überprüfen. Der ideale Wert liegt zwischen 40- und 60 %.
2. Zudecke überprüfen und eine leichtere Zudecke probieren.
3. Jeweils nur eine Änderung vornehmen und einige Tage Morgens prüfen.

Solange variieren bis das Bezug-Oberteil nur noch leicht feucht oder ohne Feuchtigkeit ist.
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Gelöste Fäden

Gelöste Fäden nicht ziehen, nicht abreißen, nicht abschneiden!
Führen Sie gelöste Fäden von der Oberseite mit einer Nadel auf die Unterseite und verknoten Sie
diese.
Gelöste und gerissene Fäden mindern nicht die Qualität der Matratze und sind kein
Reklamationsgrund.

Pilling

Als Pilling werden kleine Faser-Knötchen bezeichnet, welche durch Reibung an der Oberfläche von
Textilien entstehen.
Pilling ist ein physikalischer Effekt und kann nicht vermieden werden. Die Knötchen können von
Hand gezupft oder mit einem Pillingrasierer vorsichtig entfernt werden.

Farbiges Pilling

Entsteht ein farbiges Pilling an dem Bezug, so kommen diese Fasern vom farbigem
Spannbettbezug. Dies kann verhindert werden, wenn der Bezug vor dem ersten Gebrauch
gewaschen wird. Pilling verändert nicht die Liegeeigenschaften Ihrer Matratze und ist kein Grund
zur Reklamation.

So finden Sie die richtige Einstellung im 1- oder 2-Kammer Luftbett

Es ist sehr wichtig das Sie sich mit Ihrem Luftbett einmal komplett vertraut machen. Scheuen Sie sich
nicht davor das Bett auch einmal im Bereich der Luftkammer zu öffnen. Gehen Sie mit den
Handflächen einmal über den Liegebereich und fühlen Sie wie sich die Einstellung auf die
Luftkammer aus-wirkt. Ist die Luftkammer bereits fest aufgepumpt oder eher sehr weich? So
bekommen Sie ein gutes Gefühl dafür wie sich die Einstellung der Fernbedienung auf die Festigkeit
der Luftkammer auswirkt.

Fehlerbehebung

Ihr Luftbett lässt sich nicht mehr einstellen?

1. Prüfen Sie die Stromversorgung an der Steckdose.
2. Prüfen Sie ob beim Betätigen der Fernbedienung der Kompressor angeht.
3. Haben Sie die richtige Matratze auf der Fernbedienung angewählt?
3. Tauschen Sie die Anschlüsse am Kompressor.
4. Bitte prüfen Sie alle Anschlüsse, sind die Anschlüsse korrekt am Kompressor und an der
Luftkammer angeschlossen, oder hat sich eventuell ein Anschluss verknickt? Sie können den unteren
Bereich der Matratze öffnen, es erlischt hierdurch kein Garantieanspruch.
5. Ist auch hier kein Fehler erkennbar, dann kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen weiterhelfen
können.
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Der Schlauch passt nicht auf den Kompressor.

Beachten Sie, dass bei Auslieferung Gummikappen
auf dem Kompressor sich befinden können. Nehmen
Sie diese vor dem Anschließen ab.

Der Schlauch rutscht vom Kompressor.

Damit der Kompressor Ihr Luftbett befüllen kann,
achten Sie auf den richtigen Sitz des Schlauches. In
dem Endstück befindet sich ein Widerhaken, der
durch Drücken des seitlich befindenden Tasters
entriegelt wird. Drücken Sie also diesen und schieben
den Schlauch bis zum Anschlag rauf und lassen ihn
wieder los.
Kontrollieren Sie mit einem leichten Zug an der
Kupplung, ob diese nun fest eingerastet ist.

Warum entweicht Luft aus meinem Bett?
Warum füllt sich das Bett nicht mit Luft?

Bei beiden Situationen überprüfen Sie zudem die
Verbindungen zwischen Kompressor - Schlauch -
Luftbett.

Ein entweichen der Luft kann unter Umständen an
einer
fehlerhaften Verbindung liegen.Pumpen Sie dazu den
Luftkern vollständig auf und lösen Sie den Anschluss
vom Kompressor. Legen Sie den Anschluss in ein
Gefäß mit Wasser, um zu schauen, ob Luft an einem
der Übergänge entweicht.

Lässt sich das Bett nicht aufpumpen, überprüfen Sie,
ob sich ein Knick in dem Schlauch gebildet hat.
Achten Sie immer darauf den Schlauch nicht
abzuknicken oder zu quetschen, um den
Luftdurchfluss zu garantieren. Ist dies nicht der Fall,
so gehen Sie mit der Wasser-Bläschen-Methode vor.
Siehe Punkt zuvor.
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Ersatzteile

AquaMed AIR® Excelsior Kompressor mit
Funkfernbedienung

Artikelnummer: S1000232

Externer Kompressor für AquaMed AIR® Excelsior
Luftkernbetten.
Geeignet für bis zu 2 Matratzen!

AquaMed AIR® UNO & DUAL Kompressor mit
Funkfernbedienung

Artikelnummer: S1000232 -007
Artikelnummer: S1000232 -008

Externer Kompressor für AquaMed AIR®
Luftkernbetten.

Der UNO ist geeignet für ein Einzelbett mit einer 2-
Zonen-Regelung.
Der DUAL ist geeignet für bis zu 2 Matratzen mit je
einer 2-Zonen-Regelung.

AquaMed AIR® Anschlussleitung komplett von
Luftkern bis externer Kompressor

Artikelnummer: S1004590

Bestehend aus: 1x Winkelstück 90° 8 mm, 1,45 m PU
Schlauchleitung 8 mm, 1x Steckverbinder gerade
reduzierend 12/8, 0,08 m PU Schlauchleitung 12 mm,
1x Anschlusskupplung Kompressor mit
Schraubverschluss weiß

AquaMed AIR® Verlängerung für die Luftleitung ca.
2m incl. Adapter

Artikelnummer: S1004505

Druckleitungsverlängerung für Luftkernsysteme
(8mm). Passend für alle AquaMed AIR® Modelle mit
externen Kompressor.
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Zubehör

Besuchen Sie uns in Syke oder im Internet
auf www.Meisel-Gerken.de -wir freuen uns!

AquaMed AIR® Silverbezug inklusive Schaumplatte

Artikelnummer: S1004506

Der komplette Bezug für Ihre AquaMed AIR®
Luftkernmatratze inklusive Schaumstoff.

Bestehend aus: Bezugs-Oberteil / Deckelplatte,
Zwischenborder, Polsterträgerplatte, Bezugsunterteil
(passend für alle Modelle der AquaMed AIR®
Modelle.

Kissen, Nackenstützkissen, Bettdecken,
Spannbettlaken

✔ (Daunen) Kissen in unterschiedlichen Größen
✔ Nackenstützkissen
✔ Bettdecken für Sommer, Winter oder Ganzjahr
✔ Premium Spannbettlaken (Single Jersey, Doppel

Jersey oder Molton

Elektrische Federholzrahmen inkl. Fernbedienung,
verschiedene Größen

✔ 2-motorig elektrisch verstellbar mit Funkfernbedienung
✔ Verstellbarkeit von Kopf & Fußteil
✔ Erhältlich auch in manuell verstellbar ohne Motor
✔ Made in Germany

Premium Bettgestelle

✔ Vollholz Bettgestelle
✔ Massivholz Bettgestelle
✔ Schwebesockel
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Ihre Notizen
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Bezug-Oberteil

Luftkammer

Polsterträgerplatte

Zwischen-Border

Luftbettwanne

Bezug-Unterteil
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Wir wünschen Ihnen Viel Spaß mit Ihrem neuen Luftkernbett!

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben,

können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren

Per Telefon: 04242/78088

Per Fax: 04242/780870

Per Email: info@meisel-gerken.de

Über unsere Internetseite: www.meisel-gerken.de


